


LASER A DIODO
 EPILAZIONE E TRATTAMENTO CUTANEO

Laserlux Pro 4.0



Laserlux Pro 4.0



Laserlux Pro 4.0

Laserlux Pro 4.0  è un laser a diodo per epilazione di ultima generazione, utilizzabile in estetica 
per trattamenti di epilazione e trattamento cutaneo delle iper pigmentazioni melaniniche. 
Funziona sprigionando energia per trattare ampie superfici in breve tempo, così da poter epilare grandi 
zone in pochi minuti, garantendo la massima sicurezza sulla pelle. Può essere utilizzato su tutto il corpo 
(esclusa zona oculare e mucose) e su tutti i fototipi da I a VI e su ogni colore di pelo (escluso il pelo bianco). 

1200 WATT D I  POTENZA DEL MANIPOLO

DOPPIA LUNGHEZZA D ’ONDA:  808nm e  1064nm

ANCHE SU PEL I  CHIARI  E  SOTTIL I

10  MIL IONI  D I  SPOT REALI 

MANIPOLO DOTATO DI  LED AD ALTA POTENZA 
Lunga  durata .  A l ta  s tab i l i t à .

S O F T W A R E

TRATTAMENTO 
CUTANEO

Laserlux Pro 4.0 è dotato di un 
software che permette di trattare 
anchelei per pigmentazioni
melaniniche ossia un tipico caso 
di accumulo di melanina. È in 
grado di trattare qualsiasi tonali-
tà, agendo con lo stesso princi 
pio per il quale agisce contro i 
peli

 

TRATTAMENTO 
PODOLOGIA

È possibile utilizzare Laserlux Pro 4.0 
per favorire la ricrescita delle 
unghie in tempi rapidi e indolore.

TRATTAMENTO 
EPILAZIONE

Per trattare ampie superifici in 
breve tempo, permettendo cosi di 
epilare grandi zone in pochi minuti.
Può essere utilizzato su tutto il
corpo, tutti i fototipi e su ogni
tipo di pelo.

Display touch screen a colori di facile 
utilizzo con parametri di lavoro per ogni 
fototipo preimpostati, variabili in base alle esigenze. 
Memorizzazione parametri di ogni seduta. 

I n t e r a t t i v o .  D i n a m i c o .  F a c i l e .

S C H E R M O  T O U C H  S C R E E N

1 2 3



ANALISI FOTOTIPO

Dotazione di lettore foto-
tipo tramite microvisore.
Questa funzionalità ti per-
metterà di individuare il 
fototipo da trattare, me-
morizzando i dati acquisiti 
direttamente nella scheda
cliente. 

LETTORE BARCODE
 
Il lettore barcode è integrato 
direttamente nell’apparec-
chiatura così da poter regi-
strare in pochi minuti i prodotti 
in arrivo dai fornitori (solo per 
prodotti con codice a barre).

S I S T E M A  D I  R A F F R E D D A M E N T O

Lavorare in estate con Laserlux Pro 4.0 non sarà un problema.  
progettato e prodotto nei nostri laboratori, la temperatura sarà costantemente controllata. 

gestito autonomamente in base alle necessità per un immediato sollievo della pelle.

P i a c e r e .  C o m o d i t à .  Ve l o c i t à .

A C C E S S O R I

FIDELITY CARD

Per visualizzare la scheda 
cliente. 

Laserlux Pro 4.0

LASER ALARM

Sistema wireless per utilizzo laser a diodo in cabina.
Come funziona: la centralina posta all’esterno del-
la cabina, tramite segnale luminoso, indica l’uso in 
corso dell’apparecchiatura mentre la centralina se-
condaria bloccherà momentaneamente l’uso dell’ap-
parecchiatura al momento dell’apertura della porta. 

In conformità alla Normativa CEI EN 60825-1

O P T I O N A L

SANIFICATORE MANIPOLO

ESCLUSIVA

MONDIALE

Sistema  D-LAB SANIX  brevettato per la sanificazione 
tramite UVC LED del manipolo.  Modalità manuale o automatica.
-35 secondi sanificazione punta 
-90 secondi sanificazione manipolo completo

R a p i d o .  S i c u r o .  E s s e n z i a l e .



Laserlux Pro 4.0



S C H E D A  T E C N I C A

C E R T I F I C A Z I O N I
Laserlux Pro 4.0 è certificato secondo l’ultimo decreto italiano 206/2015 Scheda 21B e secondo 
la Direttiva 93/42/CEE e s.m.i con certificato n. IT296104 - 1 MEDICAL DEVICE. 

L a  s i c u r e z z a  p r i m a  d i  t u t t o . 

CREDITO D’IMPOSTA + INDUSTRIA 4.0  
Applicazione: Beni Materiali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, DI CUI 
AL COMMA 189, DELL’art. 1, della Legge n. 160/2019 (salvo modifiche).

S o l u z i o n e .  D i f f e r e n z a .  B u s i n e s s .

B E N E F I C I  F I S C A L I

to delle pelli sottoposte ad epilazione con laser a diodo.
L’uso appropriato di prodotti specifici permette di 
ottenere il miglior risultato e dunque la massima 
soddisfazione del cliente.

P R O D O T T I  C O S M E T I C I  D - L A B

Potenza

Frequenza

Raffreddamento acqua

Impulso

Lunghezza d’onda

Potenza manipolo

Sanificatore manipolo

Touch screen

Dimensioni

Peso

Certif icazione

40 j/cm  
1/20 Hz

Sistema elettronico D-LAB

300 ms

808nm e 1064nm

1200 watt

UVC LED

10’’  a colori

50x50x115 cm

60 kg

CE - Medical Device

(Parametri ad uso estetico)

Laserlux Pro 4.0

Laserlux Pro 4.0 è una linea cosmetica studiata per il trattamen-



THERMOLASER

Lipotech Pro 4.0



Lipotech Pro 4.0



Lipotech Pro 4.0

Lipotech Pro 4.0 utilizza un’energia a bassa intensità che permette di stimolare le membrane delle cellule adi-
pose senza lesionarle riducendo la loro grandezza. 
I trigliceridi vengono scissi in acidi grassi e glicerolo ed espulsi dall’adipocità determinando il collasso e la 
fuori uscita del grasso dalla membrana cellulare in modo del tutto naturale .
Durante la seduta i pori della membrana cellulare adiposa rimangono aperti fino a 72 ore permettendo così 
la mobilitazione del grasso quindi, è consigliabile di distanziare le sedute di almeno 72 ore.

S E D U T E

• Snellimento localizzato nei punti critici resistenti a diete alimentari e fitness
• Riduzione della cellulite

• Sblocco del sistema linfatico
• Stimolazione delle funzioni metaboliche dell’organismo

A  C O S A  S E R V E ?

LA PIU ’  AFFIDABILE RISPOSTA NON INVASIVA 

PER RIMODELLARE IL CORPO

F I N O  A  5 c m  I N  U N A  S O L A  S E D U T A

P R I M A

D O P O

-
cente un trattamento di 30/50 minuti con cadenza bi-settimanale per un ciclo di 10/12 sedute.
Dopo qualche settimana l’area trattata apparrirà tonica, compatta e levigata.

La seduta è completamente indolore con una piacevole sensazione di calore sulla pelle ed a 
 non è invasiva.



D O V E  A G I S C E

Attraverso l’applicazione di 12 placche (10 grandi e 2 piccole) è possibile trattare più zone con-
temporaneamente allo stesso tempo. 
Lipotech Pro 4.0 può essere utilizzato nel trattamento delle adiposità localizzate e cellulite nelle
zone come:
• Braccia
• Addome
• Glutei

Lipotech Pro 4.0

P R O T O C O L L O  D I  L A V O R O

Per facilitare l’eliminazione degli acidi grassi attraverso il sistema linfatico, abbiamo elaborato uno 
speciale protocollo che abbina il Thermolaser al presso-massaggio.
L’e�etto snellente e detossinante è immediato.
Il risultato si intensifica applicando concentrati specifici, drenanti e lipolitici della linea cosmetica 
D-LAB®.

S C H E R M O  T O U C H  S C R E E N
Display touch screen a colori di facile 
utilizzo con parametri di lavoro per ogni 
fototipo preimpostati, variabili in base alle esigenze. 
Memorizzazione parametri di ogni seduta. 

I n t e r a t t i v o .  D i n a m i c o .  F a c i l e .



Lipotech Pro 4.0



S C H E D A  T E C N I C A

C E R T I F I C A Z I O N I
Lipotech Pro 4.0 è certificato secondo l’ultimo decreto italiano 206/2015.

L a  s i c u r e z z a  p r i m a  d i  t u t t o .

CREDITO D’IMPOSTA + INDUSTRIA 4.0
Applicazione: Beni Materiali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al 
comma 189, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (salvo modifiche).

S o l u z i o n e .  D i � e r e n z a .  B u s i n e s s .

B E N E F I C I  F I S C A L I

Lunghezza d’onda

Fluenza di energia

Tipo di fonte

Sorgente laser placche

Quantità diodi

Tipo laser

Raffreddamento

Touch screen

Potenza

Peso

Dimensioni

Accessori di serie

Certif icazione

Infrarosso + laser 808nm e 980nm

10mw

Laser a bassa intensità

MADE IN ITALY

n.208

Emissione continua/pulsata

Aria

13’ ’  Full  HD Android

220V - 50/60 hz

30 kg

37,5x97x40 cm

Telecomando di arresto

CE - Medical Device

(Parametri ad uso estetico)

Lipotech Pro 4.0

le caratteristiche tecniche possono essere modificate senza preavviso



PRESSOTERAPIA

Pressotech Pro 4.0



P r e s s o t e c h  P r o  4 . 0

POTENTE
i n t e r a t t i v o
FACILE

p ra t i co



P r e s s o t e c h  P r o  4 . 0

Pressotech Pro 4.0 è un innovativa apparecchiatura per il pressomassaggio nei casi di 
ritenzione idrica ed edemi.
Esegue un massaggio rilassante attraverso l’applicazione di appositi gambali e braccioli
suddivisi in 10 settori che possono lavorare simulaneamente o indipendentemente.

A D AT T O  A  Q U A L S I A S I  C O R P O R AT U R A

T U TA  R E A L I Z Z ATA  D A  A R T I G I A N I  I TA L I A N I

L AV O R O  A U T O N O M O

S G O N F I A G G I O  S E T T O R I  A U T O M AT I Z Z AT O

S I L E N Z I O S A  D U R A N T E  I L  L AV O R O

C O M E  A G I S C E

La pressoterapia agisce sulla circolazione venosa e linfatica migliorando il microcircolo ed 
eliminando i liquidi in eccesso. 

Di conseguenza migliora gli inestetismi della cellulite, sorpattutto quella edematosa.

F U N Z I O N I

L INFODRENAGGIO

DRENANTE  DELLA C IRCOLAZ IONE VENOSA

AZIONE CONTRO L’ INESTET ISMO DELLA CELLUL ITE

POST  MASTECTOMIA

Trattamento arti inferiori, addome e arti superiori



R I S U L T A T I

P r e s s o t e c h  P r o  4 . 0

Il pressomassaggio permette di tonificare i tessuti del corpo in modo da favorire la circolazione e 
l’eliminazione dei liquidi in eccesso quindi favorirà la perdita di peso emolteplici e�etti positivi e 
benefici per il corpo.

Display touch screen a colori di facile utilizzo con 4 
programmi preimpostanti, variabili in base alle esi-
genze. Memorizzazione parametri di ogni seduta.

I n t e r a t t i v o .  D i n a m i c o .  F a c i l e .

S C H E R M O  T O U C H  S C R E E N

LETTORE BARCODE
 
Il lettore barcode è integrato 
direttamente nell’apparec-
chiatura così da poter regi-
strare in pochi minuti i prodotti 
in arrivo dai fornitori (solo per 
prodotti con codice a barre).

A C C E S S O R I

M A S S I M A  S I C U R E Z Z A

Pressotech Pro 4.0 è dotato di un telecomando
a radiofrequenze per il blocco di emergenza
dell’apparecchiatura da parte del cliente.
Il dispositivo sarà sempre con lei ed in caso di 
necessità, una volta azionato, sgonfierà immediatamen-
te tutti i settori in funzione arrestando il lavoro.

ESCLUSIVA



P r e s s o t e c h  P r o  4 . 0



S C H E D A  T E C N I C A

C E R T I F I C A Z I O N I
Pressotech Pro 4.0 è certificato secondo l’ultimo decreto italiano 206/2015.

L a  s i c u r e z z a  p r i m a  d i  t u t t o .

CREDITO D’IMPOSTA + INDUSTRIA 4.0
Applicazione: Beni Materiali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al 
comma 189, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (salvo modifiche).

S o l u z i o n e .  D i � e r e n z a .  B u s i n e s s .

B E N E F I C I  F I S C A L I

P r e s s o t e c h  P r o  4 . 0

le caratteristiche tecniche possono essere modificate senza preavviso

Classe

Alimentazione

Potenza

Corrente assorbita

Max pressione uscita

Range di pres. settore

Settori

Dimensioni

Condizioni esercizio

Condizioni conservazione

e trasporto

Certificazione

Touch Screen

1B

AC 220 - 240 V; 50Hz

<300VA

1,4A

250 mmhg

30/90 mmhg

10

50x50x115 cm

15°C < T < 35°C max 60°C

-10°C < T < 70°C 

max 80%

CE

13’ ’  Full  HD Android



VIBRAZIONE EMS
FOCALIZZATA

Sculpture Pro 4.0



Sculpture Pro 4.0

POTENTE
i n t e r a t t i v o
FACILE

p ra t i co



Sculpture Pro 4.0

Sculpture Pro 4.0 è uno strumento che utilizza la vibrazione magnetica focalizzata ad alta intensità che attra-
verso due grandi applicatori può penetrare i muscoli fino ad una profondità di 6 cm per ottenere un’allena-
mento continuo aumentando la densità ed il volume muscolare.

Durante la contrazione muscolare, Sculpture Pro 4.0 può innescare la lipolisi degli acidi grassi.
Esegue fino a 30.000 esercizi muscolari estremi in 30 minuti che non potrebbero mai essere eseguiti 
attraverso la normale attività fisica

R i e d u c a z i o n e  m u s c o l a r e

M i g l i o r a m e n t o  m o b i l i t à

A u m e n t o  c i r c o l a z i o n e  s a n g u i g n a

R i l a s s a m e n t o  s p a s m i  m u s c o l a r i

Non invasiva
Sicura

I n d o l o r e

Massa muscolare

+16%
Riduzione grasso

-19%



P R O T O C O L L O

Sono necessari solo 4 trattamenti in due settimane da 30 minuti ciascuno con un intervallo di 2-3 
giorni e sarà possibile vedere fin da subito l’effetto lipolitico rimodellante.

R I S U L T A T I

Sculpture Pro 4.0

La vibrazione focalizzata ad alta intesità interagisce selettivamente con i motoneuroni muscolari 
e le contrazioni sovramassimali indotte provocano una stimolazione metabolica degli adipociti 
che iniziano a disgragarsi con e�etto snellente finale.
La vibrazione magnetica focalizzata aumenta il livello apoptotico degli adipociti dal 19% al 36% 
riducendo lo strato di grassi di circa 4,17 cm.
Sculpture Pro 4.0 garantisce risultati visibili ad occhio nudo, in poco tempo.

D O V E  A G I S C E

Essendo dotato di due applicatori di trattamento che supportano il lavoro sincronizzato, 
può essere posizionato su:
• Muscolo obliquo esterno                   • Muscolo obliquo interno   
• Muscolo addominale esterno            • Muscoli bicipide e tricipidi
• Cosce

Display touch screen a colori di facile 
utilizzo con parametri di lavoro per ogni 
morfologia preimpostata, variabili in base alle 
esigenze. 
Memorizzazione parametri di ogni seduta. 

I n t e r a t t i v o .  D i n a m i c o .  F a c i l e .

S C H E R M O  T O U C H  S C R E E N



S c u l p t u r e  P r o  4 . 0



S C H E D A  T E C N I C A

C E R T I F I C A Z I O N I
Liposculpture è certificato secondo le normative CE.

L a  s i c u r e z z a  p r i m a  d i  t u t t o . 

CREDITO D’IMPOSTA + INDUSTRIA 4.0
Applicazione: Beni Materiali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al 
comma 189, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (salvo modifiche).

S o l u z i o n e .  D i � e r e n z a .  B u s i n e s s .

B E N E F I C I  F I S C A L I

Isolamento

Potenza in uscita

N. applicatori

Alimentazione

Raffreddamento

Touch screen

Dimensioni

Peso

Certif icazione

Classe 1 - Tipo B

2000W

2

220-230V - 50/60 hz

Acqua

13’ ’  Full  HD Android

37,5x97x40 cm

30 kg

Marcatura CE

S c u l p t u r e  P r o  4 . 0

le caratteristiche tecniche possono essere modificate senza preavviso



8 in 1
VISO E CORPO

Alltech Pro 4.0



Alltech Pro 4.0

POTENTE
i n t e r a t t i v o
FACILE

p ra t i co



Alltech Pro 4.0

Da sempre, con le tecnologie D-LAB  la metodica di lavoro è semplice ed intuitiva, rendendo il trattamento
in cabina confortevole e di rapida esecuzione .

10 trattamenti 
combinati ottimizzando così i risultati.
Alltech Pro 4.0 è indicata per agire sugli inestetismi viso/corpo in modo completo e personalizzato
con grande versatilità, ripristinando il metabolismo interno.

Il rilassamento cutaneo è dovuto a modifiche biomolecolari e danni 
alle fibre di collagene ed elastiche, le quali sono di fondamentale 

importanza per il mantenimento di una pelle tonica, soda e giovane.
La RF converte l’energia elettrica in calore e consente 

un riscaldamento omogeneo di tessuti più profondi del derma e del 
tessuto adiposo.

R A D I O F R E Q U E N Z A  M O N O P O L A R E 
V I S O  E  C O R P O

La radiofrequenza monopolare penetra nella pelle fino a 20mm raggiungendo derma e 
grasso sottocutaneo, stimolando così le molecole d’acqua a muoversi rapidamente 

producendo calore endogeno compreso tra 45 e 55° C.

Risultati: rughe liftate, pelle rassodata, corpo rimodellato e riduzione dell’adipe e della 
cellulite.

R A D I O F R E Q U E N Z A  B I P O L A R E 
V I S O

La radiofrequenza bipolare penetra nella pelle dai 2 ai 4mm ed è quindi indicata per 
trattamenti facciali.

Risultati: tonificazione cutanea, rigenerazione delle fibre di elastina e collagene, attenuazione 
delle rughe e ringiovanimento facciale.

®

Alltech Pro 4.0



V A C U U M  V I S O / C O R P O  -  S O F T  L A S E R

La Vacuum terapia sfrutta un azione di aspirazione dei tessuti con conseguente rilascio per rimuo-
vere le tossine accumulate nella zona interessata viene utilizzato soprattutto per togliere il grasso 
in accumulo nelle zone inferiori del corpo dove la circolazione del sangue è inferiore alla parte 
superiore del corpo.
Svolge un’azione liftante sulla pelle stimolando le strutture sottocutanee.
il Soft Laser LLLT stimola la funzione delle vie linfatiche che porta al rilascio di acidi grassi e glice-
rolo con la conseguente riduzione delle cellule adipose.

Risultati: miglioramento flusso sanguigno e linfatico e riduzione dei depositi di grasso.

U L T R A S U O N I

Alltech Pro 4.0

L’e�cacia degli Ultrasuoni è dovuta a quattro di�erenti e�etti in grado di agire in sinergia:

• E�etto termico dovuto all’assorbimento dell’energia da parte dei tessuti.
• E�etto meccanico consiste in un micromassaggio cellulare e intracellulare ad alta intensità
determinato dal movimento delle particelle dei tessuti attraversati dall’onda ultrasonica.
• E�etto chimico consiste in una modifica del pH locale e della permeabilità cellulare.
 • E�etto analgesico e antinfiammatorio attraverso la decontrazione dei muscoli 

Grazie agli Ultrasuoni si ha la possibilità di avere una perdita armonica del peso, riduzione della 
cellulite, vascolarizzazione sanguigna e tonificazione dei tessuti.

Display touch screen a colori di facile 
utilizzo con parametri di lavoro per ogni 
fototipo preimpostati, variabili in base alle esigenze. 
Memorizzazione parametri di ogni seduta. 

I n t e r a t t i v o .  D i n a m i c o .  F a c i l e .

S C H E R M O  T O U C H  S C R E E N

D E R M O P O R A T O R E

Utilizza un nuovissimo manipolo appositamente studiato per veicolare con il miglior comfort di 
trattamento le molecole fondamentali per la cute quali Acido Ialuornico, Amminoacidi e Vitamine. 

-



Alltech Pro 4.0



S C H E D A  T E C N I C A

C E R T I F I C A Z I O N I
Alltech Pro 4.0 è certificato secondo l’ultimo decreto italiano 206/2015.

L a  s i c u r e z z a  p r i m a  d i  t u t t o . 

CREDITO D’IMPOSTA + INDUSTRIA 4.0
Applicazione: Beni Materiali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al 
comma 189, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (salvo modifiche).

S o l u z i o n e .  D i � e r e n z a .  B u s i n e s s .

B E N E F I C I  F I S C A L I

Classe

Alimentazione

Vacuum

Laser

Rf bipolare

Rf monopolare

Frequenza in uscita EP

Corrente in uscita EP

Vacuum viso

Vacuum corpo

Ultrasuoni

Corrente assorbita

Potenza assorbita

Touch Screen

Dimensioni elettrodi

Dimensioni

Peso

Certif icazione

1  t ipo BF

220/230V

100kPa

10 mw - 930nm

18wat - 1  Hz

50wat - 500 Khz

800-1200 Hz

20mA

9watt

25watt

3mHz

1,5 A

200watt

13’ ’  Full  HD Android

15-30-40-60-70-80nm

37,5x97x40 cm

30 kg

Marcatura CE

Alltech Pro 4.0

le caratteristiche tecniche possono essere modificate senza preavviso



D-LAB S.r.l. Via Azalee, 19 - 80029 Sant’Antimo (NA) Italia

 +39  02 82197108 +39 349 4975066 info@d-lab.ch 


